
LIEFERUMFANG 

•	 LaserLAB 2nd Gen
•	 USB-A Wireless Adapter
•	 Netzteil und Steckerset
•	 USB Seriell Konverter
•	 Serielles Kabel

•	 4x M6x16 DIN912 Innensechskantschrauben
•	 6x M6x10 DIN912 Innensechskantschrauben
•	 5 mm Inbusschlüssel
•	 Hartschalen-Trolley mit Inlays

FUNKTIONALITÄT 
 
Erleben Sie die Vorteile von LaserLAB mit seinem kompakten 
und kabellosen Design, das eine flexible Integration ermöglicht 
und präzise Messungen der Applikatorpositionen im gesamten 
Arbeitsbereich erlaubt. Unsere Software lässt sich nahtlos 
in gängige Robotersteuerungen integrieren und ermöglicht 
eine schnelle Erfassung des aktuellen Zustands der Zelle zur 
Kalibrierung und Optimierung geometrischer Parameter. 

Eine Roboterzelle, die mit Hilfe von LaserLAB kalibriert wurde, 
bildet die Grundlage für eine erfolgreiche Instandsetzung der 
Anlage. Bei mechanischen Änderungen durch Werkzeugwechsel, 
Stations- oder Anlagenverlagerungen werden Abweichungen 
schnell erkannt und mit zuverlässiger Genauigkeit korrigiert. 

So präzise wie Lasertracker und so flexibel wie Messspitzen 
- das LaserLAB-System ermöglicht die präzise Vermessung 
von Tools, Bases, Vorrichtungen und Werkstücken. Profitieren 
Sie von bedienerunabhängigen Verfahren, hoher Genauigkeit, 
automatischer Dokumentation und den Vorteilen der 
berührungslosen Messung, die Ihre Messprozesse verbessern.

SOFTWARE 
 
Unsere Software ermöglicht eine benutzerfreundliche Integration 
von Kalibrierlösungen in Ihre Roboterzelle und bietet flexible 
Anpassungsmöglichkeiten, um Ihren individuellen Anforderungen 
gerecht zu werden.

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

•	 Tool-Vermessung
•	 Base-Vermessung
•	 TCP Korrektur
•	 Klonen von Roboterzellen
•	 Roboter-Kalibrierung
•	 Multi-Roboter-Kalibrierung
•	 Absicherung von Produktionslinien
•	 Virtuelle Inbetriebnahme
•	 und viele mehr...

TECHNISCHE DATEN

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website                        www.wiest-ag.de

Automatisierte und  
berührungslose Messungen Messgenauigkeit bis zu 0,01 mm Kabelloser Betrieb und  

integrierter Akku

LaserLAB 
2nd Gen

•	 Präzises lokales 3D-Koordinatenmesssystem
•	 Effiziente Masterung und Kalibrierung von Industrierobotern
•	 Präzise Toolvermessung
•	 Zuverlässige Vermessung von User-Frames und Achsgruppen
•	 Entwickelt für die Kalibrierungsanforderungen von ABB, COMAU, 

FANUC, Kawasaki, KUKA, Reis und Yaskawa Robotern
 
 
LaserLAB - das All-in-One-Messsystem für die  
kinematische Kalibrierung von Roboterzellen

Abbildung enthält  
zusätzliches Messequipment

Laserschutzklasse 
Laserschutzklasse 2 gemäß  
DIN EN 60825-1:2015-07

Gewicht 1,9 kg

Abmessungen 190 mm x 190 mm x 95 mm

Typische Akkulaufzeit 8 h

Konnektivität
RS232 DB9 (kabelgebunden),  
2,4 GHz-Protokoll (kabellos)

Messbereich Sphärisch Ø=42 mm

Messgenauigkeit bis zu 0,01 mm

Wiederholgenauigkeit / Auflösung <2 µm

Messrate 1 kHz


